
PROFIL 90
Doppelwandiges Profi l

IDEAL FÜR
alle Innen- und Aussentore bis 30 m Breite. Die Profi le können wahlweise unisoliert oder mit Styroporkern 
bzw. Steinwolle  isoliert ausgeführt werden. Die Profi le sind für stärkste Beanspruchung ausgelegt.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten auf Anfrage.

T: +43 7723 425 86-0 | info@neumueller-rolltore.at | www.neumueller-rolltore.at

TECHNISCHE DATEN
AL 90 
Alu natur

VZ 90
Stahlblech verzinkt

Lamellen pro Meter Torhöhe 13,3 13,3

Isolierung Styropor od. Mineralwolle Styropor od. Mineralwolle

Materialstärke 1 mm 1,25 mm

Gewicht / m2 11,4 kg 39,7 kg

Endstücke / Gleiter Kunststoff gleiter oder Stahlgleiter* Kunststoff gleiter oder Stahlgleiter*

Sturmhaken optional optional

Beschichtung in RAL Farben möglich bis 14 m bis 14 m

* Abhängig von der Torgröße bzw. der Einbausituation
 Übergrößen auf Anfrage.

alle Innen- und Aussentore bis 30 m Breite. Die Profi le können wahlweise unisoliert oder mit Styroporkern 
bzw. Steinwolle  isoliert ausgeführt werden. Die Profi le sind für stärkste Beanspruchung ausgelegt.

75 mm

Weitere Kombinationsmöglichkeiten auf Anfrage.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Profi l AL / VZ 90
Profi l AL / VZ 110 LP


