AUSSSCHREIBUNGSTEXT

ROLLTOR ALU EINWANDIG - bis 20m Torbreite
ROLLTOR aus kaltgewalzten einwandigen ALUMINIUM-Profilen
Inkl. Lieferung und Montage

Rolltorpanzer - aus einwandigen, kaltgewalzten, starken Aluminium Profilen — Alu natur.
Profilhéhe ca. 80 -100 mm. Seitliche Gleitstiicke an den Enden jeder 2. Torlamelle
verhindern das seitliche Verschieben des Rolltorpanzers.

Abschlussprofil aus stabilem, verzinktem Winkelstahl mit ALU-Klemmleiste.
Ein Gummiprofil sorgt am Boden fiir einen dichten Abschluss und kann auch geringe
Bodenunebenheiten ausgleichen.

Das Achsrohr ist entsprechend der TorgréRe und der Torbreite statisch zu dimensionieren,
komplett mit EinschweiRscheiben und Wellenzapfen.
Achsrohr und Einschweif3scheiben mit Rostschutzanstrich grau grundiert.

Die seitlichen Fiihrungsschienen werden entsprechend der Torgréf3e dimensioniert.
Das Einlaufmaul gewdhrleistet einen schonenden verschleilarmen Betrieb des Rolltorpanzers.

Antrieb 400 V Drehstrom, 50 Hz, IP65, entsprechend dimensioniert.

Wahlweise als Aufsteck- oder bei engeren Platzverhaltnissen als indirekter Antrieb mit
Kettenlbersetzung (Antrieb muss im Stérfall leicht demontierbar sein).

End- und Notendschalter, Nothandkurbel zur Bedienung des Tores bei Stromausfall.
TUV gepriifte Fangvorrichtung - bei Aufsteckantrieb im Antrieb eingebaut,

bei indirektem Antrieb auf der Lagerseite montiert.

Steuerung mit CEE- steckbarer Netzzuleitung,- Steuerspannung 24 V
Anschlussfertig verdrahtet, in separatem Gehduse IP 54.

Steuerung in Totmannbetrieb.

Bedienung des Rolltores mit Dreifachtaster ,,Auf- Halt — Ab*.

E- Zuleitung (steckfertig) erfolgt bauseits.

Die Montage inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Hilfsmittel, Hilfsstoffe
und Befestigungsmaterial erfolgt auf geeignetem bauseitigem Untergrund
(Sofern nicht in eigener Position ausgeschrieben).

Inkl. behérdlicher Erstabnahme und méangelfreiem Priifbuch.

Fabrikat NEUMULLER AL80 oder 100 — oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: .....ccovviciiiinnnnn.

Rolltor - Lichte Tormale: Breite.......mm x Hohe...........mMm

Stlick EP e,



