AUSSSCHREIBUNGSTEXT:

Pos: 000.000.A - ROLLTOR ALS SHOPABSCHLUSS -VZ 100

Pos. 000.010.A

mit LOCHSTANZUNG R/V-5/8mm
ROLLTOR aus kaltgewalzten, einwandigen, gestanzten, verzinkten Profilen
Inkl. Lieferung und Montage

Rolltorpanzer - aus gestanzten, kaltgewalzten, verzinkten Profilen,
mit Loch-Stanzung 5mm, 8mm versetzt gestanzt; -

der freie Querschnitt betrdgt ca. 45 % der Torflache.

Seitliche Kunststoffgleiter an jeder 2. Torlamelle oder Verschweillen der
Torlamellen verhindern das seitliche Verschieben des Rolltorpanzers.

Abschlussprofil aus stabilem verzinktem Winkelstahl mit ALU-Klemmleiste.
Ein Gummiprofil sorgt am Boden fiir einen dichten Abschluss.

Das Achsrohr ist entsprechend der TorgréfRe und der Torbreite
statisch zu dimensionieren, komplett mit EinschweiRscheiben und Wellenzapfen.
Achsrohr und Einschweif3scheiben mit Rostschutzanstrich grau.

Flihrungsschienen entsprechend der Tor GréRRe dimensioniert, aus verzinkten U-Profilen.

Antrieb 400 V Drehstrom, 50 Hz, IP65, entsprechend dimensioniert,

wahlweise als Aufsteck- oder bei engeren Platzverhaltnissen als indirekter Antrieb

mit Ketteniibersetzung (Antrieb muss im Storfall leicht demontierbar sein).

End- und Notendschalter sowie eine Nothandkurbel zur Bedienung des Tores bei Stromausfall.
TUV gepriifte Fangvorrichtung - bei Aufsteckantrieb im Antrieb eingebaut,

bei indirektem Antrieb auf der Lagerseite montiert.

Steuerung mit CEE — steckbarer Netzzuleitung,- Steuerspannung 24-Volt
Anschlussfertig verdrahtet, in separatem Gehduse IP 54.

Steuerung in beiden Richtungen im Totmannbetrieb.

Bedienung des Rolltores - Innen mit Dreifachtaster ,,Auf- Halt —~Ab*.
Aullen Schlisselschalter in UP-Ausfiihrung.

E-Zuleitung (steckfertig) erfolgt bauseits.

Die Montage inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten, Hilfsmittel, Hilfsstoffe
und Befestigungsmaterial erfolgt auf geeignetem, bauseitigem Untergrund
(sofern nichts in eigener Position ausgeschrieben)

inkl. behérdlicher Erstabnahme und mangelfreiem Priifbuch.

Fabrikat NEUMULLER VZ 100 L — oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ...........cocoooiiiiiii

- Lichte TormaRe: Breite .......mm x Hohe ..........mm
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Pos. 000.010.C — AZ RAL-Farbe nach Wahl (Standard) fir Pos. 010A
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