
100mm

UK - STURZ

STÄRKE DER SG-PLATTE = 10mm

SCHWEIßGRUNDPLATTEN MITTELS 
KNOTENBLECHE BÜNDIG MIT INNEN-, 

AUßENKANTE DES PROFILS
ANSCHWEIßEN.

VARIANTEN:

ROLLPANZER

LB

LH

UNTERKONSTRUKTION STAHL FÜR 
ROLLTORE MIT AUFSTECKANTRIEB

C= PLATZBEDARF FÜR AUFSTECKANTRIEB, WAHLWEISE RECHTS ODER LINKS
S= ERFORDERLICHE MINDESTSTURZHÖHE - SIEHE TABELLE
*1) MINDESTSTÜTZENBREITE: TORBREITE < 5m = 80mm
                                                      TORBREITE > 5m = 100mm
                                                      TORBREITE > 8m = 150mm

C
*1

BB

S
A

B
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Breite 2000 4000 7000 800060003000 5000

A =
B =
C =

500
160
380

500
160
380

500
160
440

500
180
440

600
180
500

600
220
500

600
220
500

*) Maße in mm / Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

GRÖSSE SCHWEISSGRUNDPLATTEN (AUFSTECKANTRIEB)
Lichte Höhe bis ca. 6000 mm

- Angabe in mm


