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Bei Netzspannung 3~230V/PE miissen folgende

Arbeiten durchgefiihrt werden:

— Klemmen L3 und N brilicken

— die Bezeichnung N muB entfernt bzw. auf L3
umbezeichnet werden

— der Motor muB Uber die Briickenlegung am
Motorklemmbrett auf die Netzspannung
vorgerichtet werden.
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L] LT O — Thermorelais guf d_en Stromwert des M'otors bei E‘Igtszpeslstlljrrl]g Z?CIJV/PE
5 5 5 5 3Ph230V—Betrieb einstellen. Thermorelais muB ggf. 50 Hz
L < N | o < N ausgetauscht werden.
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End Beispiele fiir BefehlsgerdteanschluB:
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— Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand ausfiihren. | SME' S,DP[' T
— Vorsicherung gemdB MotoranschluBwert auswdhlen. . | |
— Endschaltereinstellung in Totmannbetrieb vornehmen. | [
— Fiir die bauseitige Installation sind die Vorschriften des VDE zu beachten. | A EN- | | WEN-—
4 SK—SK: AnschluBmédglichkeit flir Sicherheitskontakte. : 1 | | 1 S
N z.B. Not—Aus—Schlagtaster oder Fangvorrichtungs— | ™ | W’ A\ 4
abschaltkontakt. Bei AnschluB Briicke entfernen. | | !
Totmann: Die Anlage lduft nur solange, wie der . | |
Befehlsgeber gedriickt wird. Briicken Lo — | | = —
entfernen fiir Totmann—Betrieb. Steuertafel Steuertafel
UsS-us: AnschluBmdglichkeit fiir Kontakte von Sicher—
heitseinrichtungen wie Lichtschranken oder
Schaltverstdrker. Bei AnschluB Briicke entfernen.
Weitere Befehlsgerdte z.B. Zugschalter oder 3—Kanal Funkfernsteuerung | @I_ Funkfernsteuerung
parallel zu den entsprechenden Auf— und Zu Tastern anschlieBen. . 2| At |
Halt—-Taster in Reihe schalten. | O~ .
Bei Impulssteuerung fiir Auf— und Zufahrt Uber Einfachtaster oder 1—Kanal . | PE
Funkbetrieb sind die Arbeitskontakte parallel zu den Klemmen F—F | :
anzuschlieBen. Zusdtzlich miissen die Klemmen E3—3 (am Endschalterblock) " sto | _ .
gebrilickt werden. | SP : [ |
Bei falscher Drehrichtung des Antriebs miissen 2 Phasen z.B. L1 und L2 | | |
getauscht werden. I — — | O |
Schliisselschalter Schliisselschalter |
Vor AnschluB sind die einschldgigen Richtlinien zu beachten! | ] |
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Totmannschaltung
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